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BAUANLEITUNG FÜR DIE BISMARCK

Ein Rumpfteil und Rettungsringe

Bauteile im Überblick

25-01: linker oberer Rumpfabschnitt

25-02: Verbindungsstück

25-03: zwei Rettungsringe ■  fünf Schrauben AM (2 x 4 mm)

 SCHRITT 1: Das Rumpfteil montieren

AM

Stellen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre 

Arbeitsplatte. Nehmen Sie den rechten 

oberen Rumpfabschnitt 25-01 und set-

zen Sie ihn auf den rechten unteren 

Rumpfabschnitt 20-01, wie im Bild 

angedeutet.
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Fixieren Sie das Rumpfteil 25-01 mit 

zwei Schrauben AM am Rumpfteil 

20-01, wie abgebildet.

Setzen Sie das Verbindungsstück 

25-02 auf die Zapfen der Rumpfteile 

8-01 und 25-01.

Ziehen Sie in den Bohrungen des Ver-

bindungsstücks 25-02 zwei Schrauben 

AM fest. 
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Das Bauergebnis dieser Ausgabe

An der Aufbaudeck-Struktur wurden 

zwei Rettungsringe angebracht. Auf 

einen von ihnen weist der Pfeil. Die 

Rumpfstruktur ist gewachsen – wurde 

diesmal aber zwecks größerer Über-

sichtlichkeit nicht abgebildet.

Stellen Sie die Struktur des Aufbau-

decks auf Ihre Arbeitsplatte. Vor die 

rechte Seite des Abschnitts 24-01 

legen Sie einen der beiden Rettungsrin-

ge 25-03. Der Pfeil weist auf die Stelle, 

wo der Ring hingehört. Befestigen Sie 

den Rettungsring, indem Sie seine bei-

den Zapfen in die Löchlein an der Struk-

tur einfügen (Detailbild).  

Auf der anderen Seite des Aufbau-

decks wird an der gleichen Stelle der 

zweite Rettungsring 25-03 befestigt, 

wie abgebildet.
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 SCHRITT 2: Zwei Rettungsringe
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