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BAUANLEITUNG FÜR DIE BISMARCK

Ein Rumpfteil und ein Verbindungsstück

Bauteile im Überblick

39-01: linker oberer Rumpfabschnitt 39-02: Verbindungsstück ■  fünf Schrauben AM (2 x 4 mm)

 SCHRITT 1: Das Rumpfteil montieren

AM

39-01

39-02

Befestigen Sie den Rumpfabschnitt 39-01 mit zwei 

Schrauben AM an der Rumpfstruktur, wie es das 

Foto zeigt.
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Stellen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte.

Fügen Sie die Zapfen des linken oberen Rumpfab-

schnitts 39-01 in die Bohrungen des Rumpfab-

schnitts 37-01 ein.
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FERTIG!

Platzieren Sie das Verbindungsstück 

39-02 auf den beiden Zapfen der 

Rumpfabschnitte 39-01 und 31-01, 

wie es das Foto zeigt.

Befestigen Sie das Verbindungsstück 

39-02 mit zwei Schrauben AM an der 

Rumpfstruktur.

Das Bauergebnis dieser Ausgabe 

Die Rumpfstruktur ist um einen weite-

ren Abschnitt (Pfeil) gewachsen.
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