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BAUANLEITUNG FÜR DIE BISMARCK

Ein weiterer Kielabschnitt

Bauteile im Überblick

42-01: sechster Kielabschnitt 42-02: Verbindungsstück ■  fünf Schrauben AM (2 x 4 mm)

 SCHRITT 1: Den Kielabschnitt montieren
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Befestigen Sie das Verbindungsstück 42-02 mit 

zwei Schrauben AM am Kielabschnitt 35-01, wie 

es das Foto zeigt.
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Stellen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte.

Setzen Sie das Verbindungsstück 42-02 auf die bei-

den Zapfen des Kielabschnitts 35-01. Legen Sie 

zwei Schrauben AM bereit.
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FERTIG!

Führen Sie den sechsten Kielabschnitt 

42-01 an den Kielabschnitt 35-01 her-

an und fügen Sie seine beiden vorde-

ren Zapfen von unten in die Bohrungen 

des Verbindungsstücks 42-02 ein, wie 

es das Foto zeigt.

Ziehen Sie zwei Schrauben AM in den 

hinteren Bohrungen des Verbindungs-

stücks 42-02 fest. Auf diese Weise 

fixieren Sie die beiden Kielabschnitte 

42-01 und 35-01 aneinander.

Das Bauergebnis dieser Ausgabe 

An der Rumpfstruktur wurde ein weite-

rer Kielabschnitt angebracht.
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