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BAUANLEITUNG FÜR DIE BISMARCK

Der nächste Rumpfabschnitt

Bauteile im Überblick

49-01: rechter unterer Rumpfabschnitt ■  vier Schrauben AM (2 x 4 mm)

 SCHRITT 1: Die Montage des Rumpfabschnitts

AM

Stellen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre 

Arbeitsplatte. Nehmen Sie den rechten 

unteren Rumpfabschnitt 49-01 und 

führen Sie ihn zur rechten Seite des 

sechsten Kielabschnitts 42-01, wie 

angedeutet. Die Zapfen des Rumpfab-

schnitts 49-01 werden von unten in 

die entsprechenden Bohrungen des 

Kielabschnitts und des Rumpfab-

schnitts 38-01 eingefügt. 
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Die drei Zapfen des rechten unteren 

Rumpfabschnitts 49-01 sind in die 

Bohrungen des Kielabschnitts 42-01 

und des Rumpfabschnitts 38-01 einge-

fügt. Legen Sie drei Schrauben AM 

bereit.

Fixieren Sie den linken unteren 

Rumpfabschnitt 49-01 an der Rumpf-

struktur, indem Sie drei Schrauben 

AM festziehen.

Das Bauergebnis dieser Ausgabe 

Ein weiterer Abschnitt (Pfeil) wurde an 

der Rumpfstruktur montiert

FERTIG!
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